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月刂    舀

    本部分的第5章和第8章为强制性条款，其余为推荐性条款。
    GB 18173《高分子防水材料》分四个部分：
    ―第1部分：片材；
    ―第2部分：止水带；
    ―第3部分：遇水膨胀橡胶；
    ―第4部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫。
    本部分为GB 18173的第1部分。
    本部分按照GB/T 1. 1-2009给出的规则起草。
    本部分代替GB 18173. 1-2006《高分子防水材料 第1部分：片材》。
    本部分与GB 18173. 1-2006的主要差异如下：
    ―修改并增加了部分术语和定义（见3. 1,3. 3,3. 4,3. 5,3. 6,3. 7,2006版的3.1,3.3,3.4);
    ―增加了自粘片、异型片等防水片材种类、技术指标和相关的检测方法（见5.3.3,5.3.4,6.3.2.2,
         6.  3.  13)  ;

    ―删除了均质片中的再生胶（(JL4)类防水片材（2006年版的4. 1) ;
    ―调整了部分均质片和复合片的物理性能指标（见5.3.1,5.3.2,2006年版的5. 3. 1) ;
    ―调整了FS2型复合片材表层与芯层复合强度指标及试验方法（见5. 3. 2，附录E,2006年版的
          5 . 3 . 2) ;

    本部分参照JIS A 6008:2002《合成高分子系列屋面防水片材》和ASTM D6134:2007《防水系统用
硫化橡胶板规格》，同时结合国内片材生产的发展及使用需要对原标准进行修订。

    本部分由中国石油和化学工业联合会提出。
    本部分由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会橡胶杂品分技术委员会（SAC/TC 35/SC 7)
归口。

    本部分起草单位：北京市化工产品质量监督检验站、胜利油田大明新型建筑防水材料有限责任公
司、常熟市三恒建材有限责任公司、沈阳星辰化工有限公司、建研（北京）结构工程有限公司、衡水中铁建

土工材料制造有限公司、哈高科绥棱二塑有限公司、北京圣洁防水材料有限公司、北京世纪保佳建筑材

料有限责任公司、衡水百威工程橡胶有限公司、北京鸿禹乔建材有限公司。

    本部分主要起草人：宋宝清、杜奎义、张广彬、冯胜利、冯海凤、播叶明、田丽、邹环宇、杜听、赵顺旺、
李树奎。

    本部分所代替标准的历次版本发布情况为：
    - GB 18173 .  1- 2000, GB 18173.  1 - 2006 .
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高分子防水材料 第1部分：片材

范围

    GB 18173的本部分规定了高分子防水材料片材的术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验
规则以及标志、包装、运输与贮存等。

    本部分适用于以高分子材料为主材料，以挤出或压延等方法生产，用于各类工程防水、防渗、防潮、
隔气、防污染、排水等的均质片材（以下简称均质片）、复合片材（以下简称复合片）、异形片材（以下简称
异型片）、自粘片材（以下简称自粘片）、点（条）粘片材（以下简称点（条）粘片）等。

2规范性引用文件

    下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

    GB/T 528硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定
    GB/T 529硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）
    GB/T 532硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定
    GB/T 1040.2塑料拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件
    GB/T 1041塑料压缩性能的测定
    GB/T 1690硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法
    GB/T 3511硫化橡胶或热塑性橡胶耐候性
    GB/T 3512硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验
    GB/T 4851压敏胶粘带持粘性试验方法
    GB/T 7762硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂静态拉伸试验

3术语和定义

    下列术语和定义适用于本文件。
3. 1

    均质片homogeneous sheet
    以高分子合成材料为主要材料，各部位截面结构一致的防水片材。

3 . 2

    复合片composite sheet
    以高分子合成材料为主要材料，复合织物等保护或增强层，以改变其尺寸稳定性和力学特性，各部

位截面结构一致的防水片材。
3 . 3

    自粘片self-adhesive sheet
    在高分子片材表面复合一层自粘材料和隔离保护层，以改善或提高其与基层的粘接性能，各部位截
面结构一致的防水片材。
                                                                                                                                                          1
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3 . 4

    异型片special-shaped sheet
    以高分子合成材料为主要材料，经特殊工艺加工成表面为连续凸凹壳体或特定几何形状的防（排）
水片材。
3 . 5

    点（条）粘片material with point (strip) adhesion sheet
    均质片材与织物等保护层多点（条）粘接在一起，粘接点（条）在规定区域内均匀分布，利用粘接点
（条）的间距，使其具有切向排水功能的防水片材。
3 . 6

    复合强度composite strength
    复合片材表面保护或增强层与芯层的复合力度，用MPa表示。
3 . 7

    排水截面积section area of drainage water
    异形片（防排水保护板）每延长米横截面上的壳形凸起所形成的可排水截面积，用cm2表示。

4分类与标记

4 .  1片材的分类

如表1所示。

表1片材的分类

分 类 代 号 主要原材料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          一

                                                                              一
                                                                     一

                                                                                     一

均质片                                                         一

                                                                              一

硫化橡胶类

J L1 三元乙丙橡胶

J L2 橡 塑 共 混                      。

J L3 氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯、氯化聚乙烯等

非硫化橡胶类

J F1 三元乙丙橡胶

J F2 橡塑共混

J F3 氯化聚乙烯

树脂类

JS1 聚氛乙烯等

JS2 乙烯醋酸乙烯共聚物、聚乙烯等

JS3 乙烯醋酸乙烯共聚物与改性沥青共混等                                                                                                                                                                                                                                                    一

复合片

硫化橡胶类 F L （三元乙丙、丁基、抓丁橡胶、氛磺化聚乙烯等）／织物

非硫化橡胶类 F F
  （抓化聚乙烯、三元乙丙、丁基、抓丁橡胶、抓磺化聚乙

烯等）／织物

树脂类
F S 1 聚抓乙烯／织物

F S 2 （聚乙烯、乙烯醋酸乙烯共聚物等）／织物

自粘片 硫化橡胶类

ZJL1 三元乙丙／自粘料

ZJL2 橡塑共混／自粘料

ZJL3 （氯丁像胶、氯磺化聚乙烯、氯化聚乙烯等）／自粘料                                                                            一

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载
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表1（续）

分 类 代  号 主要原材料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           一

                                                                               一
                                                                          一

自粘片

硫化橡胶类 Z F L

                                                           一
  （三元乙丙、丁基、氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯等）／织物／

自粘料

非硫化橡胶类   ，

ZJF1 三元乙丙／自粘料

ZJF2 橡塑共混／自枯料

ZJF3 氯化聚乙烯／自粘料                 ，

Z F F
  （氯化聚乙烯、三元乙丙、丁基、氯丁橡胶、氯磺化聚乙一

解）／m 物／自粘”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            一

树脂类

ZJS1 聚抓乙烯／自粘料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           一
ZJS2 （乙烯醋酸乙烯共聚物、聚乙烯等）／自枯料                                                                                                                                                                                                                一
ZJS3 乙烯醋酸乙烯共聚物与改性沥青共混等／自粘料

乙r．51 聚抓乙烯／织物／自粘料

乙r-s2 （聚乙烯、乙烯醋酸乙烯共聚物等）／织物／自粘料   ，

异形片 树脂类（防排水保护板） Y S 高密度聚乙烯，改性聚丙烯，高抗冲聚苯乙烯等                                                                                                                                    一

点（条）粘片 树脂类

DS1/ TS1 聚氯乙烯／织物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                一
DS2/ TS2 （乙烯醋酸乙烯共聚物、聚乙烯等）／织物

DS3/TS3 乙烯醋酸乙烯共聚物与改性沥青共混物等／织物                                                                                                                  一

4 . 2产品标记

4 . 2 .  1标记方法

产品应按下列顺序标记，并可根据需要增加标记内容：

类型代号、材质（简称或代号）、规格（长度X宽度X厚度）。异型片材加人壳体高度。

4 . 2 . 2标记示例

    均质片：长度为20. 0 m，宽度为1.0 m，厚度为1. 2 mm的硫化型三元乙丙橡胶（EPDM）片材标记

为：JL 1-EPDM-20.0mX1.0mX1.2mm,

    异形片：长度为20.0 m，宽度为2.0 m，厚度为。.8 mm，壳体高度为8 mm的高密度聚乙烯防排水

片材标记为：YS-HDPE-20.0 m X 2. 0 m X 0. 8 mm X 8 mm,

5 要 求

5 .  1规格尺寸

片材的规格尺寸及允许偏差如表2、表3所示，特殊规格由供需双方商定。
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表2片材的规格尺寸

项  目 厚度／mm 宽度／m 长度／/m-
橡胶类 1. 0, 1. 2 , 1. 5, 1 . 8, 2. 0 1. 0, 1. 1 , 1. 2

>20 '
树脂类 > 0 .  5 1. 0, 1. 2, 1. 5, 2. 0, 2. 5, 3. 0, 4. 0, 6.  0

．橡胶类片材在每卷20 m长度中允许有一处接头，且最小块长度应）3 m，并应加长15 cm备作搭接；树脂类片
  材在每卷至少20 m长度内不允许有接头；自粘片材及异型片材每卷10 m长度内不允许有接头。

表3允许偏差

项  目         厚 度

<1.0 mm  I  >1.0 mm
宽  度 长  度

允许偏差 士1%
士10% 士5%

不允许出现负值

5 . 2外观质量

5. 2.  1

5 . 2 . 2
a
）b
）

5 . 2 . 3

片材表面应平整，不能有影响使用性能的杂质、机械损伤、折痕及异常粘着等缺陷。
在不影响使用的条件下，片材表面缺陷应符合下列规定：

  凹痕深度，橡胶类片材不得超过片材厚度的20%；树脂类片材不得超过5%;

  气泡深度，橡胶类不得超过片材厚度的20 %，每1 m2内气泡面积不得超过7 mm2；树脂类片
  材不允许有。
异型片表面应边缘整齐、无裂纹、孔洞、粘连、气泡、疤痕及其他机械损伤缺陷。

5 . 3 物理性能

5 . 3 .  1均质片

均质片的物理性能应符合表4的规定。

表4均质片的物理性能

项  目
                  指 标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            一网

试验一
条目            一

硫化橡胶类                                                                                                                                    一 非硫化橡胶类 树脂类

JL1- 五了 J L3 雨万 JF2- J F3 Js1- 压蕊一 JS3

拉伸强度／

   MP a

常温（23 IC)

            ）
7 . 5 6 . 0 6.  0 4.  0 3 . 0 5 . 0 1 0 1 6 1 4

6. 3. 2-

高温(60 C)

            ）
2 . 3 2.  1 1 . 8 0 . 8 0.  4 1 . 0 4 6 5

拉断伸长一

率／”                        一

常温(23 'C)

            ）
4 5 0 4 0 0 3 0 0 4 0 0

                       一

                   一

2 0 0 2 0 0 2 0 0

                       一

5 5 0

                   一
5 0 0

低温（一20 C)

            ）
2 0 0 2 0 0 1 7 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3 5 0 3 0 0

撕裂强度／ / ( k N/ m) 2 5 2 4
              一

1 8 1 0 1 0 4 0 6 0 6 0 司

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载
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表4（续）

                                                                                                        一
项  目

指 标

酬
条目            一

硫化橡胶类                                                                                                                                   一 非硫化橡胶类 树脂类

J L1 J L2 司 J F1 J F2 J F3 JS1 JS2 JS3

不透水性（30 min)
0 . 3 MPa

无渗漏

0 . 3 MPa

无渗漏

0.2hn、一
无渗漏一

0 . 3 M P a

无渗漏

0 . 2 MPa

无渗漏

0 . 2 MPa

无渗漏

0 . 3 M P a

无渗漏

0 . 3 MPa

无渗漏

0 . 3 MPa

无渗漏
6 . 3 . 4

低温弯折
- 4 0 ' C

无裂纹

- 30  " C

无裂纹

-30 'C
无裂纹

-30℃一
无裂纹

- 2 0  ' C

无裂纹

-20℃一
无裂纹

- 2 0 ' C

无裂纹

-35℃一
无裂纹

- 3 5  I C

无裂纹

                  一
6 . 3 . 5

加热伸缩

量／mm

延伸    （ 2 2 2 2 4 4 2 2 2

一 一

6 . 3 . 6

收缩    （ 4 4 4 4 6 1 0 6 6 6

热空气老’
化（80 V X
  168 h)

拉伸强度                                                                                            一

保持率／％）
8 0 8 0 8 0 9 0 6 0 8 0 8 0 8 0 8 0 习

6 . 3 . 7

拉断伸长率

保持率／％）
7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0

  耐碱性｝

  〔饱和｛
Ca ( OH) 2

  溶液
2 3 ' C X

 168 h]

拉伸强度

保持率／％）
8 0 8 0 8 0 - 8 0 7 0 7 0 8 0 8 0 8 0

川
              一
              一

                    一

拉断伸长率                                                     一
保持率／％）

8 0
习
8 0

e s

8 0
习
9 0 8 0 7 0 8 0 习 9 0

臭氧老化

(40 t  X
 168  h)

伸长率40%,
5 0 0 X1 0 -

无裂纹
    一

无裂纹

伸长率20%,
200 X 10-8

无裂纹

伸长率20%,
100x10- 8

无裂纹 － 无裂纹 无裂纹

人工气候

  老化

拉伸强度

保持率／％）一
8 0 8 0

      一
8 0 刁 7 0 8 0 8 0 8 0 8 0 川

拉断伸长率

保持率／％）
7 0 7。                                                        一 7 0

                                                                      一习 7 0 7 0 7 0

                  （

70-
                                                           一

7 0

粘结剥离一
强度（片一

““”“’一
              一

标准试验

条件／/(N/mm)
            ）

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               一

1 . 5

6 . 3 . 1 1

是黔率                         一
168 h)/% I II

7 0

注1：人工气候老化和粘结剥离强度为推荐项目。

注2：非外露使用可以不考核臭氧老化、人工气候老化、加热伸缩量、60℃拉伸强度性能．
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5 . 3 . 2复合片

5.3.2.1复合片的物理性能应符合表5的规定。

表5复合片的物理性能

项  目

指  标
适用试验

  条目

                                    一

硫化橡胶类

      FL

非硫化橡胶类

      F F

树脂类

F S 1 F S 2

拉伸强度／/(N/cm)
常 温 （ 2 3 C ) 8 0 6 0 1 0 0 6 0

6 . 3 . 2
高 温 ( 6 0 C ) 3 0 2 0 4 0 3 0

拉断伸长率／％
常温（23 r - )                    ）一 3 0 0 2 5 0 1 5 0 4 0 0

低温（一2 0 C )         i 1 5 0 5 0 3 0 0

撕裂强度／N 4 0 2 0 2 0 5 0 6 . 3 . 3

不透水性（0. 3 MPa,30 min) 无渗漏 无渗漏 无渗漏 无渗漏 6 . 3 . 4 -

低温弯折
- 3 5  C

无裂纹

- 2 0  C

无裂纹

- 3 0 C

无裂纹

- 2 0  C

无裂纹 6.3. 5-
加热伸缩量／mm 延伸           （一 2 2 2 2

6.3. 6-收缩          （一 4 4 2 4

   热空气老化
(80 C X 168 h)

拉伸强度保持率／％   ）’ 8 0 8 0 8 0 8 0
6 . 3 .  7

拉断伸长率保持率／％  ） 7 0 7 0 7 0 7 0

耐碱性〔饱和Ca(OH)2

  溶液23 C X 168 h]

拉伸强度保持率／％   ） 8 0 6 0 8 0 8 0
6 . 3 . 8

拉断伸长率保持率／％  ） 8 0 6 0 8 0 8 0

臭氧老化（40 C X 168 h) , 200 X 10-8，伸长率20% 无裂纹 无裂纹 6. 3.  9-

人工气候老化
拉伸强度保持率／％   ） 8 0 7 0 8 0 8 0

6 . 3 . 1。                                       一拉断伸长率保持率／％  ） 7 0 7 0 7 0 7 0

粘结剥离强度

（片材与片材）

标准试验条件／/ ( N/ mm) 1 . 5 1.  5 1.  5 1 . 5

6 . 3 .“                                        一浸水保持率（23 C X 168 h)/%
                            ）

7 0

复合强度（ F S 2 型表层与芯层） / M P a 0 . 8 6.3.12-
注1：人工气候老化和粘合性能项目为推荐项目。

注2：非外露使用可以不考核臭氧老化、人工气候老化、加热伸缩量、高温（60 V-）拉伸强度性能。

5.3.2.2对于聚Pa胎上涂覆三元乙丙橡胶的FF类片材，拉断伸长率（纵／横）指标不得小于100%，其
他性能指标应符合表5的规定。
5.3.2.3对于总厚度小于1. 0 mm的FS2类复合片材，拉伸强度（纵／横）指标常温(23 C）时不得小于
50 N/cm，高温（60 C）时不得小于30 N/cm；拉断伸长率（纵／横）指标常温（23 °C）时不得小于10000,
低温（一20 °C）时不得小于8000；其他性能应符合表5规定值要求。

5 . 3 . 3自粘片

自粘片的主体材料应符合表4、表5中相关类别的要求，自粘层性能应符合表6规定。

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载
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表 6 自粘层性能

项  目 指  标 适用试验条目                                            一
低温弯折 - 25℃无裂纹 6 . 3 .  5

持粘性／min 2 0 6 . 3 . 1 3 . 1

剥离强度／/(N/mm)

；件                                                                                                                                                                                                                                                                                       一
片材与片材      ） 0 . 8

                                                                                                                 一

                                                                                                    一

6 . 3 .  1 3 . 2

片材与铝板      ） 1 . 0

片材与水泥砂浆板  ） 1.  0

乙老化后（80 CX168 h)

片材与片材      ） 1 . 0

片材与铝板      ） 1 . 2

片材与水泥砂浆板  ） 1.  2

5 . 3 . 4异型片

异型片的物理性能应符合表7规定。

表7异型片的物理性能

项  目

指  标

适‘试验条目            一膜片厚度

<0 .  8  mm

    膜片厚度
0 .  8  mm- - 1 . 0  mm

膜片厚度

X1. 0 mm

拉伸强度／/(N/cm) 4 0 5 6 7 2

6.3.2.2-拉断伸长率／％ 2 5 3 5 5 0

抗压性能
抗 压 强 度 ／ k P a 1 0 0 1 5 0 3 0 0

6 . 3 . 1‘                                                                            一壳体高度压缩50％后外观 无破损

排水截面积／/cm, 6 . 3 . 1 5

热空气老化

丨0 C X 168 h)

拉伸强度保持率／％   ）
6 . 3 .  7

拉断伸长率保持率／％  ） 7 0

耐碱性〔饱和

Ca(OH)：溶液

23 C X 168 h]

拉伸强度保持率／％   ） 8 0

6 . 3 . 8

拉断伸长率保持率／％  ） 8 0

注：壳体形状和高度无具体要求，但性能指标须满足本表规定。

5.3.5点（条）粘片

点（条）粘片主体材料应符合表4中相关类别的要求，粘接部位的性能应符合表8的规定。
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表8点（条）粘片粘接部位的物理性能

项  目
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              一

指 标

适用试验条目                              一DSI/TSI DS2/TS2- DS3/ TS3

常温（ 2 3  C）拉伸强度／ / ( N / c m ) 1 0 0 6 0
6. 3 . 2 . 1 . 3

常M( 2 3  C）拉断伸长率／％       ） 1 5 0 4 0 0

剥 离 强 度 ／ / ( N / m m ) 1 6. 3.  11-

6试验方法

6.  1片材尺寸的侧定

6.1.1长度、宽度

    用钢卷尺测量，精确到1 mm。宽度在纵向两端及中央附近测定三点，取算术平均值；长度的测定
取每卷展平后的全长的最短部位。

6 . 1 . 2厚度

    用分度为1/100 mm、压力为（22士5)kPa、测足直径为6 mm的厚度计测量，其测量点如图1所示，
自端部起裁去300 mm，再从其裁断处的20 mm内侧，且自宽度方向距两边各10％宽度范围内取两个
点（(a,b)，再将ab间距四等分，取其等分点（(c,d,e)共五个点进行厚度测量，测量结果用五个点的算术平
均值表示；宽度不满500 mm的，可以省略。,d两点的测定。点（条）粘片测量防水层厚度；复合片测量
片材总厚度（当需侧定芯层厚度时，按附录A规定的方法进行）；异型片测量平面部分的膜厚；自粘片材
测量时应减去隔离纸（膜）的厚度，主体材料厚度按附录A规定的方法测量，精确到。. 01 mm,

单位为毫米
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                    ，，

    e  ;     ,

切除线

宽度的10%

  制品宽度的中心线

制品端部

a, b间四等分

食
才
彝

宽度的10%

          ，            ，                                           口

20       1      300        1

图1厚度测且点示意图

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载



GB  1 8 1 7 3 . 1 - 2 0 1 2

6.  1.3异型片材壳体高度

    用精度为0. 02 mm的游标卡尺测量，自端部起裁掉大于等于300 mm，然后再裁取100 mm长试
样，测量点同6.1.2，应保证裁切处的壳体完整，侧量结果以五个壳体高度的算术平均值表示。

6 . 2 外观质里

片材的外观质量用目测方法及量具检查。

6. 3片材物理性能的测定

6. 3 . 1试样制备

    将规格尺寸检测合格的卷材展平后在标准状态下静置24 h，裁取试验所需的足够长度试样，均质
片、复合片、自粘片和点（条）粘片按图2及表9裁取所需试样；用于自粘层性能检测的试样按图3及
表10裁取所需试样；异形片按图4及表11裁取所需试样；试片距卷材边缘不得小于100 mm。裁切复
合片时应顺着织物的纹路，尽量不破坏纤维并使工作部分保证最大的纤维根数。

表9试样的形状、尺寸与数I

项 目                                                                                                                                                                                                                                                                            一 试样代”                                      一 试样形状及尺寸                                                                                                                                                                                                                                                     一
试样数量  ｛

纵向 飞而下
不透水性 A - 1 4 0  m m X 1 4 0  m m - 3

拉伸性能

常温(2310) B,B'
GB/T 528中

  I型哑铃片

                           一

FS2类

片材

2 0 0  mm X 2 5  mm
                    一

5
        一
5

高温（60 C) D, D'
1 0 0  m m X 2 5  m m

5 5

低温（一20 'C) E, E' 5 5

撕裂强度 C,C' GB/T 529中直角形试片 5 5 -

低温弯折 S, S' 1 2 0  m m X 5 0  m m 2 2

加热伸缩量 F, F' 3 0 0  m m X 3 0  m m 3 3

热空气老化 G, G'
GB/T 528中

 I型哑铃片

3 3                           一

耐碱性 1，1护
  FS2类片材，
2 0 0  m m X 2 5  m m

3

              一

3-
臭氧老化 L, L' GB/T 528中

  I型哑铃片
  FS2类片材，   。

200 mm X 25 mm-
3 刁

人工气候老化 H, H' 3 3 -
粘接剥离强度

标准试验条件 M

200 mmX 150 mm-
2 习

浸水1 6 8  h - N - 2 习
复合强度 K - FS2类片材，50 mmX50 mm- 5 万一一

注：试样代号中，字母上方有“，”者应横向取样。
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单位为毫米
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表10用于自粘层性能检测的试样尺寸与数皿

项  目 试样代号 试样规格尺寸
试样数量                                                                                                                                     一

纵向 横向1
低温弯折 J, J' 1 2 0  mmX 5 0  mm 2 2

持粘性 0 7 0  mm X 2 5  mm 5

  剥离强度

  （片材与片材、片材与铝

板、片材与水泥砂浆板）

标准试验条件 Q 2 0 0  m m X 2 5  m m 2 0
一                                                                                     一

热空气老化后 R
                               一

                  一

2 0 0  mm X 2 5  mm 2 0
一                                                                                     一

表11异形片试样的尺寸与数童

项  目 试样规格尺寸
试样数量                                                         一

纵向 横向                             一
平均膜厚度 100 mmX片材宽度 1

壳体总厚度 100 mmX片材宽度 1

拉伸强度和

拉断伸长率

  试样长度为250 mm；宽度：单向壳体至少含有一个完整的壳型凸起的宽
度，双向壳体至少上下各含有一个完整的壳型凸起的宽度。

3 3 -
      一

                    一

抗压强度  ’
  单向壳休取4个完整壳体构成的正方形样块，双向壳体上面取5个完整一
壳体下面4个完整壳体构成的正方形样块（见图4所示）。

5

-

6. 3. 2片材的拉伸性能

6.3.2.1均质片、复合片、自粘片和点（条）粘片

6.3.2.1.1均质片、复合片、自粘片和点（条）粘片的拉伸强度、拉断伸长率试验按GB/T 528的规定进
行。侧试五个试样，取中值。

6.3.2. 1.2均质片、自粘均质片的拉伸强度按式（1)计算，精确到0. 1 MPa，常温（(23 'C）拉断伸长率按
式（2)计算，低温（一20 C）拉断伸长率按式（(4）计算，精确到1%，点（条）粘片、自粘均质片进行拉伸强度
计算时，应取主体材料的厚度，拉断伸长率为主体材料指标。

                                          15、＝凡/ Wt         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)
    式中：
    TSb―试样拉伸强度，单位为兆帕（MPa) ;
    Fb―最大拉力，单位为牛顿（N);
    W―哑铃试片狭小平行部分宽度，单位为毫米（mm) ;
    t―试验长度部分的厚度，单位为毫米（mm).

E、一(Lb二L,) x 100°0
            儿。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2 )

式中：

Eb―常温（23 r）试样拉断伸长率，％；
Lb―试样断裂时的标距，单位为毫米（mm) ;

 Lo―试样的初始标距，单位为毫米（mm).
1 2
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6.3.2. 1.3复合片、点（条）粘片粘接部位、自粘复合片拉伸强度按式（3)计算，精确到0. 1N/cm；拉断
伸长率按式（4)计算，精确到1°00
                                          TSb = Fb /W        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (3 )

    式中：
    TSb―试样拉伸强度，单位为牛顿每厘米（N/cm) ;
    凡―最大拉力，单位为牛顿（N);
    W―哑铃试片狭小平行部分宽度或矩形试片的宽度，单位为厘米（(cm).

E、一(Lb二LO) x 100%
            L。

( 4 )

    式中：
    Eb―试样拉断伸长率，％；
    Lb―试样完全断裂时夹持器间的距离，单位为毫米（mm) ;
    L0―试样的初始夹持器间距离（I型试样50 mm,  II型试样30 mm).
6.3.2. 1.4拉伸试验用I型试样，高温（(60 C）和低温（一20 C）试验时，如工型试样不适用，可用II型
试样，将试样在规定温度下预热或预冷lh。仲裁检验试样的形状为哑铃II型；FS2型片材拉伸试样为
矩形，尺寸为200 mm X 25 mm，夹持距离为120 mm，若试样拉伸至设备极限（如＞600%）而不能断裂
时，可采用50 mm夹持距离重新试验，高温（60 C）和低温（一20 C）试验时，试样尺寸为100 mm x
25 mm，夹持距离为50 mm,
6.3.2.1.5试样夹持器的移动速度：橡胶类为（500士50) mm/min；树脂类为（250士50) mm/min，其中
FS2型片材为（100士10) mm/min,

6. 3. 2. 2异形片

    异形片拉伸强度、拉断伸长率按GB/T 1040. 2进行，拉伸强度按式（5)计算，精确到0. 1 N/cm，拉
断伸长率按式（6)计算，精确到1%，夹具间距170 mm，试验速度为50 mm/min，纵、横向均进行试验。
试样宽度：单向壳体至少含有一个完整的壳型凸起，双向壳体至少上下各含有一个完整的壳型凸起。

- F
1 0＝二二；

          W
( 5 )

式中：

TS―拉伸强度，单位为牛顿每厘米（N/cm) ;
F―最大拉力，单位为牛顿（N);
W―试样的初始宽度，单位为厘米（(cm)
分别计算纵向和横向三个试样的算术平均值作为试验结果。精确到0. 1 N/cm,

E-L1孚   L0 X 100%
          毛。

( 6 )

式中：

E―试样拉断伸长率，％；
L0―试样初始夹具间距离，L0=170 mm;
L1―试样断裂时夹具间距离，单位为毫米（mm).
分别计算纵向或横向三个试样的算术平均值作为试验结果，精确到1000

6 . 3 . 3撕裂强度

    片材的撕裂强度试验按GB/T 529中的无割口直角形试样执行，拉伸速度同6.3.2.1.5；复合片取
其拉伸至断裂时的最大力值为撕裂强度。试验结果取五个试样的中位数。
                                                                                                                                                        13
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6 . 3 . 4不透水性

    片材的不透水性试验采用图5所示的十字型压板。试验时按透水仪的操作规程将试样装好，并一
次性升压至规定压力，保持30 min后观察试样有无渗漏；以三个试样均无渗漏为合格。
                                                                                                      单位为毫米

图5透水仪压板示意图

6 . 3 . 5低温弯折

片材的低温弯折试验按附录B的规定执行。

6 . 3 . 6加热伸缩A

片材的加热伸缩量试验按附录C的规定执行。

6. 3. 7热空气老化

片材的热空气老化试验按GB/T 3512的规定执行。

6 . 3 . 8耐碱性

片材的耐碱性试验按GB/T 1690的规定执行，试验前应用适宜的方法将复合片做封边处理。

6. 3 . 9臭氧老化

片材的臭氧老化试验按GB/T 7762的规定执行，以用8倍放大镜检验无龟裂为合格。

6. 3. 10人工气候老化

    片材的人工气候老化性能按GB/T 3511的规定执行；黑板温度为（63士3)°C，相对湿度为（50士
5)%，降雨周期为120 min，其中降雨18 min，间隔干操102 min，总辐照量为495 MJ/m2（或辐照强度为
550 W/m2，试验时间为250 h)。试样经暴露处理后在标准状态下停放4h，进行性能测定。
    14

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载



GB  1 8 1 7 3 . 1 - 2 0 1 2

6 . 3 . 1 1粘接剥离强度

    片材粘接剥离强度的测定按附录D的规定执行，点（条）粘片粘接部位的剥离强度侧定按
GB/T 532的规定执行，从成品中取样。

6. 3. 12复合强度

    FS2类复合片材的复合强度测定按附录E执行，具有两个表面保护或增强层的复合片材，两表面
的复合强度均应测定。

6 . 3 .

6 . 3 .

13自粘片材粘接性能

13.  1持粘性

    持粘性的测定按GB/T 4851的规定进行，试片与试验板的粘合面积为25 mm X 25 mm，试片与加
载板的粘合面积为45 mm X 25 mm，粘接试样如图6所示，试样数量为五个。分别记录每个试样的脱
落时间，若大于60 min未脱落，记录为60 min，计算时去掉一个最大值和一个最小值，取另外三个值的
算术平均值为试验结果。单位为min，对于双面自粘片材，两面应分别进行测定。
                                                                                                            单位为毫米

｝

命                       一 爪一
    i

．口
‘刂一

-甲一
＿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ’                                                                                                                                                                  一

试验板 加载板

图6粘贴试样示意图

6 . 3 . 1 3 . 2剥离强度

剥离强度按附录D的规定执行，对于双面自粘片材，两面应分别进行测定。

6. 3. 14异型片抗压强度

    按GB/T 1041进行，试验速度为2 mm/min。按图4和表11裁取所需试样，试样上下垫有（100 X
100) mm，大于10 mm厚的钢板，将试样放在夹具中心，不得歪扭。启动试验机，压缩试样至壳体高度
的50%，记录最大压力值，并观察有无破损。试样的抗压强度按式（(7）计算，精确到1 kPa.

    尸、，，＿＿＿
a  = 二．入 1  0 0 0
      尸

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (7)

式中：

。―试样的抗压强度，单位为千帕（(kPa) ;
P―最大压力值，单位为牛顿（N);
F―试样的原始面积，单位为平方毫米（mm 2).
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6. 3. 15异型片排水截面积

排水截面积按式（8)计算：
                                   S=( LXh）一（So  x  n )

式中：

S―每延长米排水截面积，单位为平方厘米（cm2);
L―横截面长度，L=100 cm;
h―壳体高度，单位为厘米（cm) ;
So―一个壳体的横截面积，单位为平方厘米（(cm2) ;
n―每延长米的壳体数量。

( 8 )

7 检 验 规 则

7.  1检验分类

7. 1 . 1出厂检验

7. 1. 1. 1组批与抽样

    以连续生产的同品种、同规格的5 000 m2片材为一批（不足5 000 m2时，以连续生产的同品种、同
规格的片材量为一批，日产量超过8 000 m2则以8 000 m2为一批），随机抽取3卷进行规格尺寸和外观
质量检验，在上述检验合格的样品中再随机抽取足够的试样进行物理性能检验．

7. 1. 1. 2检验项目

7.1.1.2.1均质片、复合片、自粘片和点（条）粘片

    规格尺寸、外观质量、常温（(23 C）时的拉伸强度和拉断伸长率、撕裂强度、低温弯折、不透水性、复
合强度（FS2)、自粘片持粘性及剥离强度、点（条）粘片粘接部位的常温（(23 C）时的拉伸强度和拉断伸长
率以及剥离强度，按批进行出厂检验。

7. 1. 1. 2. 2异型片

    规格尺寸、外观质量、拉伸强度、拉断伸长率、抗压性能、排水截面积按批进行出厂检验。

7. 1 . 2型式检验

    本部分所列全部技术要求为型式检验项目，通常在下列情况之一时应进行型式检验：
    a) 新产品的试制定型鉴定；
    b)产品的结构、设计、工艺、材料、生产设备、管理等方面有重大改变；
    c) 转产、转厂、长期停产（超过6个月）后复产；
    d）合同规定；
    e) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；
    f) 仲裁检验或国家质量监督检验机构提出进行该项试验的要求。

7. 1 . 3周期检验

    在正常情况下，臭氧老化应为每年至少进行一次检验，其余各项为每半年进行一次检验；人工气候
老化根据用户要求进行型式试验。
    16
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7 . 2判定规则

7.2. 1规格尺寸、外观质量及物理性能各项指标全部符合技术要求，则为合格品。
7.2.2规格尺寸或外观质量若有一项不符合要求，则该卷片材为不合格品；此时需另外抽取3卷进行
复试，复试结果如仍有一卷不合格，则应对该批产品进行逐卷检查，剔除不合格品。
7.2.3物理性能有一项指标不符合技术要求，应另取双倍试样进行该项复试，复试结果若仍不合格，则
该批产品为不合格品。

8标志、包装、运输和贮存

8. 1每一独立包装应有合格证，并注明产品名称、产品标记、商标、生产许可证编号、制造厂名厂址、生
产日期、产品标准编号。

8.2片材卷曲为圆柱形，外用适宜材料包装。
8.3片材在运输与贮存时，应注意勿使包装损坏，放置于通风、干燥处，贮存垛高不应超过平放五个片
材卷高度。堆放时，应放置于干燥的水平地面上，避免阳光直射，禁止与酸、碱、油类及有机溶剂等接触，
且隔离热源。

8.4在遵守8.3规定的条件下，自生产日期起在不超过一年的保存期内产品性能应符合本部分的
规定。
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              附  录A

            （规范性附录）
复合片芯层及自粘片主体材料厚度测盘

A .  1试验仪器

读数显微镜：最小分度值0. 01 mm，放大倍数最小20倍。

A .  2测里方法

    在距片材长度方向边缘（100士15) mm向内各取一点，在这两点中均分取三点，以这五点为中心裁
取五块50 mm X 50 mm试样，在每块试样上沿宽度方向用薄的锋利刀片，垂直于试样表面切取一条约
50 mm X 2 mm的试条，注意不使试条的切面变形（厚度方向的断面）。将试条的切面向上，置于读数显
微镜的试样台上，读取片材芯层（或主体材料）厚度（不包括纤维层和自粘层），以芯层最外端切线位置计
算厚度。每个试条取四个均分点测量，厚度以五个试条共20处数值的算术平均值表示，并报告20处中
的最小单值。
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  附  录B
（规范性附录）

低温弯折试验

B.  1试验仪器

    低温弯折仪应由低温箱和弯折板两部分组成。低温箱应能在0℃一一40℃之间自动调节，误差为
士2 'C，且能使试样在被操作过程中保持恒定温度；弯折板由金属平板、转轴和调距螺丝组成，平板间距
可任意调节，示意图如图B. 10

图B .  1弯折板示意图

B.  2试验条件

B. 2. 1试验室温度：(23士2)°C,
B. 2.2试样在试验室温度下停放时间不少于24 h,

B .  3试验程序

B.3. 1将按本部分6.3.1制备的试样弯曲180°（自粘片时自粘层在外侧），使50 mm宽的试样边缘重
合、齐平，并用定位夹或10 mm宽的胶布将边缘固定，以保证其在试验中不发生错位；并将弯折仪的两
平板间距调到片材厚度的三倍。

B. 3.2将弯折仪上平板打开，将厚度相同的两块试样平放在底板上，重合的一边朝向转轴，且距转轴
20 mm；在规定温度下保持ih之后迅速压下上平板，达到所调间距位置，保持is后将试样取出，观察
试样弯折处是否断裂，并用放大镜观察试样弯折处受拉面有无裂纹。

B. 4   l 1定

用8倍放大镜观察试样表面，以纵横向试样均无裂纹为合格。
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  附  录 C

  （规范性附录）
加热伸缩A试验

C .  1试验仪器

C. 1.1测伸缩量的标尺精度不低于0. 5 mm.
C. 1.2老化试验箱。

C.  2试验条件

C. 2. 1试验室温度：(23士2) °C,
C. 2.2试样在试验室温度下停放时间不少于24 h,

C .  3试验程序

    将按本部分6.3.1规定制好的试样放人（(80士2)℃的老化箱中，时间为168 h；取出试样后停放1 h,
按图C. 1所示测量方法用量具测量试样的长度，根据初始长度计算伸缩量。取纵横两个方向的算术平
均值。用三个试样的算术平均值表示其伸缩量。
    注：如试片弯曲，需施以适当的重物将其压平侧量。

单位为毫米

挡块 直尺
试片

图C.  1测．方法示意图
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      附  录 D

      （规范性附录）
片材粘接剥离强度试验

D.  1试验设备

拉力试验机，量程）500 N.

D.  2试验条件

试验室温度为（(23士2) iC，相对湿度45％一“％。

D.  3试样制备

D. 3.  1胶粘荆粘合时

    按本部分6. 3. 1规定及图2所示沿片材纵向裁取200 mm X 150 mm试片4块，在标准试验条件
下，将与片材配套的胶粘剂涂在试片上，涂胶面积为150 mm X 150 mm；然后将每两片片材按图D. 1所
示对正粘贴，粘贴时间按生产厂商规定进行。将试片在标准试验条件下停放168 h后裁取10个
200 mm X 25 mm的试样；取出五个试样在（(23士2)℃的水中放置168 h，取出后在标准试验条件下停放
4h备用。

单位为毫米

2 5±0 . 5

图D.  1剥离强度试样
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D.3.2自粘片材自粘合或与铝板粘合时

    按本部分6.3. 1规定及图3所示，沿片材纵向裁取200 mm X 25 mm试片40块，标准试验条件下，
将自粘片材的胶粘面与片材的非胶表面（用封箱胶带粘除表面灰尘）或光滑铝板表面（用溶剂清洁）进行

粘合，粘接面为75 mmX25 mm；用质量为（2 000士50)g、宽度为50 mm-60 mm的压辊反复滚压3次，
粘合后试片在标准试验条件下停放72 h备用；用于热空气老化的试样，应将试件连同防粘材料一起水
平放人（80士2)℃的烘箱中，经168 h后取出在标准条件下停放24 h，按上述方法进行。

3.3自粘片材与水泥砂浆板粘合时

3.3.  1

3 . 3 . 2

水泥砂浆配合比为：强度等级42. 5的普通硅酸盐水泥，中砂，水＝1:2:0.4,
将按上述配合比调好的水泥砂浆拌合物倒人模具，振实，厚度约6 mm，必要时可内置铁丝等

D

D

D

进行增强处理。在标准养护条件下养护7d备用。水泥砂浆板与自粘片材粘合前应用封箱胶带粘除表
面灰尘。

D .  4试验程序

    将试样分别夹在拉力试验机上，夹持部位不能滑移，开动试验机，以（100士10) mm/min的速度进
行剥离试验，试样剥离长度至少要有125 mm（自粘片材70 mm)，剥离力以拉伸过程中（不包括最初的
25 mm）的最大力值表示。

D.  5结果表示

剥离强度按下式计算：

                                          aT = F/ B

式中：

aT―剥离强度，单位为牛顿每毫米（N/mm) ;
F―剥离力，单位为牛顿（N);
B―试样宽度，单位为毫米（mm).
取五个试样的剥离强度算术平均值为侧定结果。
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    附  录 E

  （规范性附录）
复合强度试验方法

E .  1仪器设备

1拉力试验机：量程）2 000 N，精度1%.
2拉伸专用夹具，上、下粘结钢块面积均为40 mm X 40 mm，厚度8 mm-10 mm。上粘结钢块与

E

E

拉力机连接应有活动余量，如以球形连接头连接。

E.  2试验条件

E. 2. 1试验室温度：(23士2) C，相对湿度：(50士10)0oa
E.2.2试样在试验室温度下停放时间不得少于24 h,

E.  3试件制备

E. 3. 1粘结钢块底面用砂纸磨除浮锈，四个侧面薄抹黄油或凡士林后备用。
E. 3.2裁切50 mm X 50 mm的片材试样五片。
E. 3.3用快干环氧胶粘剂涂于片材试样表面，使胶充分浸润渗人纤维层，上、下表面分别与粘结钢块
粘合，并使粘结钢块于中心位置对齐，压实后刮去周边KII1-1出的多余胶液，平置24 h以上（见图E. 1).

粘结钥块

环氧胶

复合片材

环氧胶

粘结钥块

图E.  1复合强度试件示意图

E. 3.4切除粘结钢块四周多余片材，使试件试验尺寸为40 mm X 40 mm，共制备五个试件。
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E.  4试验步骤

    将拉伸专用夹具按图E. 2安装到拉力机上，以5 mm/min的速度加荷至试件破坏，记录最大荷
载值。

环氧胶

复合片材

氧胶

图E.  2拉伸专用夹具安装示意图

E .  5试验结果

复合强度按下式计算，精确至0. 1 MPa,

式中：

R―复合强度，单位为兆帕（MPa) ;
F―试件破坏时的最大荷载，单位为牛顿（N);
A―粘结面积，A=1 600 mm' .
以五个试件试验数据的中位数作为复合强度的结论值。
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